
RAILINGSYSTEMS

E F F I Z I E N Z  E N T S C H E I D E T

NEU! jetzt auch mit Europäisch  
technischer Zulassung (ETA)
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* 	Voraussetzung hierfür:  
	 Schutz der Glaskante durch Glaskantenschutzprofil 
	 VSG-ESG 2 x 8 mm privater Bereich Ebene + Treppe 
	 VSG-ESG 2 x 10 mm öffentlicher Bereich Ebene + Treppe

Das System

Das Ganzglasgeländer,  
das auch  
ohne lastabtragenden 
Handlauf realisiert  
werden kann...*

Mit Europäisch technischer 
Zulassung (ETA)  
und geprüfter Typenstatik!
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Das Montageprinzip ist denkbar einfach: 

Tragprofil an die Bauanschlusselemente durch Verschrauben 

oder Anschweißen befestigen. Das Trag-Klemmsystem in das 

Tragprofil einsetzen. Glasscheiben ohne Bohrung von oben 

einsetzen und mit Keilen klemmen – fertig.  

Dabei sind die Glasplattenabmessungen nicht an die  

Längen der Tragprofile gebunden und können über den  

Stoßbereich der Profile verlaufen.

Intelligent konstruiert &  
schnell montiert:

Montagevideo 
www.glassline.de/balardo

Einsetzen  

und mit Keilen  

klemmen

Fertig!

Einlegen

DAS SYSTEM

	
Europäische technische Zulassung 

	 ETA-13/0829
 

	  

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) 
Keine unkalkulierbaren Zeit- und Kostenfaktoren mehr für Prüfungen oder baurechtliche Auflagen. 
BALARDO STEEL reduziert den Projektzeitraum und ist ohne Bürokratie gleich einsetzbar.

Typenstatik 
Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Sicherheit durch geprüfte Typenstatiken für verschiedenste 
Anwendungsbereiche im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Innen- und Außenbereich. 

LGA geprüft 
Das typengeprüfte BALARDO STEEL System ist statisch berechnet und das dynamische Tragverhal-
ten für die Dauergebrauchstauglichkeit durch umfangreiche Versuchsreihen geprüft.  

Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich 
Das bedeutet: keine aufwändigen Behördengänge - BALARDO STEEL ist sofort einsetzbar.

Ballwurfsicher 
BALARDO STEEL ist auf Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 geprüft und für alle Einsatzgebiete,  
auch für Sporthallen, uneingeschränkt anwendbar.

ETAETA

AbPAbP
GLASTYPENSTATIK

AbPAbP
GLASTYPENSTATIK

AbPAbP
TYPENSTATIK

Sicherheit von Anfang an
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info

Bauanschlüsse
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Tragprofil
Höhe: 100 mm

Klemmschuh Kunststoff-Keilband
Aluminium-Keilelemente

System 1
Schenkelhöhe: 100 mm

System 2
Schenkelhöhe: 150 mm

System 5
Schenkelhöhe: 140 mm

System 3
Höhe: 140 mm

System 4
Höhe: 240 mm

Systeme 6 - 9
mit Abstand*

DIE KOMPONENTEN

Systemprofil

* Systemmaße 6 - 9
6 - Höhe: 140 mm, Abstand 50 mm | 7 - Höhe: 240 mm, Abstand 50 mm | 8 - Höhe: 240 mm, Abstand 90 mm | 9 - Höhe: 140 mm, Abstand 90 mm
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Blenden

Natur / 
Unbehandelt

Premium-
Edelstahloptik 
geschlif fen

Silber E6 EV1
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Für Systeme 1 + 2
Blendenhöhe 107 mm

Für Systeme 3, 5, 6 + 9
Blendenhöhe 162 mm

Für Systeme 4, 7 + 8
Blendenhöhe 262 mm

Klipsprofil
Für Systeme 1-9 - außer 3

Abschlusswinkel
Für Systeme 1-9 - außer 3

Einschubprofil
Für System 3

DIE KOMPONENTEN

Handläufe / Glaskantenschutzprofil

Holz 50/40 mm oder ø 55 mm  
auf U-Profil 30 x 27 mm

Rund ø 42,4 mm oder ø 48,3 mm

U-Profil 30 x 27 mm
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Höhe 6,0 mm
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AnwendungsBEREICHE

Fordern Sie Ihr 
kostenloses Planungshandbuch 
für                                        an!

Unser Planungshandbuch finden Sie hier zum Download

	 Besuchen Sie unsere Internetseite www.glassline.de

Das Ganzglasgeländer mit  
Europäisch technischer Zulassung (ETA) 
und geprüfter Typenstatik

	 ab VSG-ESG 2x6 mm

	 Scheibenbreiten bis  
	 6.000 mm realisierbar

	 Scheibenhöhen bis 1.400 mm

	 für öffentliche und private  
	 Bauvorhaben

	 im Innen- und Außenbereich

	 für Ebenen und Treppen

≤ 1.400 m
m

≤  6.000 mm

≤ 6.000 mm

Keine Glasstatiken  
erforderlich!
Für die vielfältigsten Anwendungsbereiche  
werden keine weiteren Glasstatiken benötigt!  
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AnwendungsBEREICHE

Anwendungsbeispiele
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Punkthalter mit AbZ, Typenstatiken und Europäisch 
technischer Zulassung für die problemlose Planung 
und Realisierung von punktgehaltenen Glaskon- 
struktionen. Für ein Höchstmaß 
an Transparenz und Sicherheit für 
verschiedenste Anwendungs 
bereiche.

GLASSWALL
Raumhohe Verglasungen bis 4 Meter mit Allge-
meinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP), 
geprüfter Glastypenstatik und 
mit absturzsichernder Funktion!

Zeitlos filigran. Enorm flexibel. Die Glasvordächer 
von GLASSLINE bieten Transparenz für jede 
Architektur. Die Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung spart Ihnen die zeit- und 
kostenintensive Zustimmung im Einzel-
fall und garantiert höchste Sicherheit.


